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tepla ENBRA (2000), AQUA-PLUS (2000)
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1. Zakladni identifikacni udaje

ZADAVATEL:

ZADAVATEL:

Blazek spol. s.r.o.
U Slovanky 1388/5
182 00 Praha 8

I1€: 62583391

Kontaktni osoba:
Miroslav Ocknecht — 777 519 788, ocknecht@blazekfm.cz

UCHAZEC:

ENBRA, a. s.

Durdéakova 5, 613 00 Brno

Odstépny zavod:

ICO: 44015844, DIC: CZ44015844

C.0.: 692844-641/0100 KB Brno

ENBRA je zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, vlozka 6085
W www.enbra.cz

Ve vécech smluvnich a technickych
Marcela €erna

oddéleni rozucétovani

T +420731534774

E cerna@enbra.cz
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2. Predmet a misto plnéni nabidky

PREDMETEM PLNENI NABIDKY JSOU:

Vypracovani pasportizace otopnych téles, tvorba rozuctovaci databaze a hodnoticich
koeficientl pro systém rozictovani otopnych nakladl, dodavka a montaz
elektronickych rozdélovadll otopnych nakladl pro jednotlivé byty, zajisténi vsech
potfebnych dkonl pro bezproblémovy provoz zafizeni. PredloZeni technickych
a financ¢nich podminek pro zajisténi provozu systému rozucétovani otopnych nakladu
(¢i dalSich podruznych naklad(i za energie — tj. SV, TUV). Provadéni periodickych
odectl a nasledného vyhodnocovani a vyuctovani na konecné spotrebitele, véetné
zajisténi pripravy faktur a jejich pripadné distribuce (dle poZadavk(l zadavatele).

MISTEM PLNENI NABIDKY JE OBJEKT:

Dobronicka 986
Praha 4 — Libus$ 142 00
IC: 289 273 03

3. Uvod

Vazeni, jsme potéseni Vasim zdjmem o moznost méfeni a vyhodnocovani naklad( za
energie s vyuZitim sluzeb nasi spolecnosti. Pfedkladdme Vam komplexni nabidku
vypracovani technické dokumentace, dodavky a montaze elektronickych rozdélovaci
otopnych nakladli (dale RTN), zajisténi pasportizace a energetického zhodnoceni
jednotlivych obytnych prostor a provedeni ostatnich praci spojenych se zajisténim
bezproblémové funkce systému rozictovani.

Pro oblast objektivniho a nekompromisniho méreni a spravedlivého rozuctovani
spotfeby tepla v bytech nabizime pfesné a spolehlivé elektronické pomérové ¢Eleny
RTN ENBRA - QUNDIS Caloric 5 basic (WHE30Z), QUNDIS Caloric 5 walk-by
(WHE4652), a to vietné sluzeb spojenych s naslednym rozuctovanim naklad( za
energie. Firma ENBRA je pfimym obchodnim a servisnim zastoupenim uvedenych
znacek pro CR.

ENBRA, a. s., Durdédkova 5, 613 00 Brno
T545 321203 F545 211 208 Einfo@enbra.cz www.enbra.cz
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4. Specifika reseni zakazky

ROZUCTOVANI OTOPNYCH NAKLADU

Naklady na vytapéni byt stoupaji a hovory jejich obyvatel se stale Castéji staceji na
snizovani spotieby tepla. Moderni budovy casto prekvapuji avantgardnim feSenim
s pouzitim nejnovéjsich technologii vytapéni objektld. V takovych projektech
prichdzeji ke slovu tepelnd cerpadla nebo zasobnikovy ohfev s vyuZitim slunecnich
kolektord. Zminéné technologie budoucnosti pomahaji hledat alternativni cesty
k Usporam tepla a prostfedkd vynaloZzenych na jeho vyrobu. Ovsem soucasnym
podminkam bydleni v panelovych domech a standardnimu zplsobu vytapéni
bytovych objektl tato opatieni prozatim z cenovych ddvodid nevyhovuiji.

Proto je nanejvys aktudlni a prospésné pripomenout osvédcéené kroky, které na cesté
za Usporami tepla vedou presvédcivé a neomylné k cili. Nizkych nakladd na vytapéni
a relativné nizké spotreby tepla dosahuji obyvatelé objektl, v nichZ je dokonale
vyregulovand otopna soustava s radiatory vybavenymi termostatickymi ventily.
Pokud je spotfeba tepla v jednotlivych bytech indikovana rozdélovaci topnych
nakladl a budova je navic kvalitné zateplena, jsou Uspory tepla nejvyraznéjsi.

POUZITE TECHNOLOGIE

V otazce rozuctovani nabizime vlastni kapacity — jsme tvtrci rozactovaciho
systému i software ENBRA-VAT, tzn. komplexni cesty ke snizovani naklad( na
vodu a teplo. Firma ENBRA je ¢lenem ,Asociace rozuctovatell nakladu na
teplo a vodu“ (ARTAV) v CR. Jednim ze zakladnich prvki naseho programu je
rozuctovani topnych nakladd na jednotlivé uzivatele byti a s tim souvisejici
dodavka a montaz indikatorl pro rozdélovani topnych nakladu.

Pro potreby rozuctovani nabizime alternativné 2 typy elektronickych
indikatora vyrobené spoleénosti Siemens:

B QUNDIS Caloric 5 basic

Zakladni charakteristika:

vynikajici pomér ceny a kvality

vysokd presnost a spolehlivost

vysoka uroveri zabezpedeni

ochrana proti pokusiim o ovlivnéni
ro¢ni odecet k naprogramovanému dni

S cyklické zobrazeni tidajti na prehledném
LCD displeji
zabezpeceni odectu kontrolnim Cislem
rogramovatelny
LT Prog Y
70125297

ENBRA, a. s., Durdédkova 5, 613 00 Brno
T545 321203 F545 211 208 Einfo@enbra.cz www.enbra.cz
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Znackovy dvoucidlovy indikator topnych nakladd vyuzivajici nejmodernéjsi technologii
spole¢nosti Qundis. Provedeni je kompaktni s moznosti dodatecného pfipojeni
oddéleného cidla. Indikator umozniuje pouze vizualni odelet z vestavéného LCD
displeje. Ten je také zabezpecen kontrolnim &islem, takze nem(ize dojit k situaci, ze
bude v rozudtovani pouzita chybna hodnota indikované spotieby. Jeho pfednosti je
pfizniva cena, jednoduchost a z toho vyplyvajici mimofadné vysoka spolehlivost a
kvalita. Diky rozliseni vestavénych a nahradnich plomb poskytuje indikator nyni jesté
vyS8Si Uroven zabezpeceni. V pfistroji je zaznamenana nejvyssi teplota media i pocet
hodin, kdy byla teplota media vy3Si nez 41 °C.

B QUNDIS Caloric 5 walk-by (WHE4652)

vysoka pfesnost a spolehlivost
vysoka uroven zabezpeceni
radiovy odeCet v pasmu 868 MHz — jednosmérny pfenos
Ize pouzit jak v pochlizkovém, tak i v uzlovém systému rocni
nebo mésicni odecty ke zvolenému dni
ochrana proti pokusim o ovlivnéni
caloric 5 kompatibilni s dalSimi prvky radiového systému Qundis
programovatelny
cyklické zobrazeni udaju

e
70120895

Moderni indikator umoznujici radiovy odeCet dat s jednosmérnou komunikaci bez
nutnosti naruSovani soukromi uzivatel(. Vysilani dat je kontinualni, avSak v pribéhu
dne i roku ¢asové omezené. To na jedné strané sice omezuje moznost meziodectd,
napfiklad pfi zméné najemnik( v prabéhu roku, na druhé strané podstatné zvysuje
dobu Zivotnosti baterie a omezuje miru radiového smogu v objektu. Provedeni je
kompaktni s moznosti dodate¢ného pfipojeni oddéleného cCidla. Tento indikator je
uréen pro pouziti v Walk-by a Drive-by systémech, ale mize byt pfeprogramovan i pro
pouziti v AMR odeCtovém systému. Indikator je dvoudidlovy. V pfistroji je
zaznamenana nejvyssi teplota media i poCet hodin, kdy byla teplota media vysSi nez
41 °C.

B Certifikace, montazni podminky:

Vsechny nabizené typy indikdatord RTN pIné odpovidaji poZadavkim normy
CSN EN 834 a jsou certifikovany v CR. Lze je osadit na ¢lankové litinové, hlinikové
a plechové radidtory, deskové radiatory, trubkové radidtory, trubkové registry
a registry z Zebrovych trubek, lamelové radiatory a konvektory.

ENBRA, a. s., Durdédkova 5, 613 00 Brno
T545 321203 F545 211 208 Einfo@enbra.cz www.enbra.cz



Chyba! V dokumentu neni zadny text v zadaném stylu. 9/16

5. Program rozuctovani ENBRA-VAT

V réamci programu ENBRA-VAT zajistujeme pro zadkazniky odecty indikatord,
vodomérl, méricd tepla a zpracovdvame rozuctovani nakladd na teplo, teplou
uzitkovou a studenou vodu na konecné spotiebitele. Rozui¢tovani je provadéno vidy
plné v souladu s platnou legislativou (Obcansky zéak., vyhl. 372/2001 Sb. v aktudlnim
znéni, CSN EN 834 a 835) a vnitropodnikovymi normami.

0d 16. 1. 2003 jsme jako prvni v CR obdrZeli mj. i na tuto ndmi provadénou &innost
certifikat jakosti provadéné sluzby ISO 9001:2001!

Vysledna data jsou pfedavana zpravidla v elektronické podobé a tisténa do protokoll
pro konecéné spotrebitele.

Pfinosy instalace pomérového méreni:

V reakci na zdraZovani tepla vlivem deregulace cen a rlstu nakladl na jeho vyrobu,
dochazi ze strany najemnik( k pozadavkim spravedlivéjsiho rozictovani nakladd za
skutecné odebrané teplo. Méreni tepla a moznost vlastni regulace jeho odbéru spolu
Uzce souvisi. PouZiti RTN umozZni v nasledujicich letech spravedlivé rozuctovani
nakladl za teplo podle skuteéné spotfeby najemnikd a soucasné poslouZi jako
nezbytny motivacni prvek k uspornému chovani obyvatel. Diky instalovanym RTN
Ize spravedlivé rozdélit ndklady za teplo na zékladni (40-50 %) a spotfebni (60-50 %)
slozku podle skuteéné spotieby v byté (vyhl. 372/2001 Sb.), nejen podle soucasnych
metrd.

Princip rozuctovani RTN je ohleduplny k soukromi najemnika i z hlediska poctu
navstév rozuctovaciho technika. Odecet zmérenych hodnot postacuje 1x rocné.
Vyhradné jej provadi vyskoleni specialisté, ¢imZ se v maximalni mozné mire eliminuje
moznost omylu pfi odectu.

Pfi instalaci RTN a zpracovani privodni dokumentace vyuzivdme vlastni kapacity —
technické pracovniky u nichz je zaruc¢ena maximalni kvalita prace a optimalni vyuziti
vlastnosti aplikovanych technologii. ENBRA ve spolupraci s experty dodavatelskych
firem zajistuje pravidelnd odborna Skoleni pro své zaméstnance a spolupracujici
montazni pracovniky. Diky témto aktivitim mulzZeme garantovat maximalni kvalitu
provadéného dila.

ENBRA, a. s., Durdédkova 5, 613 00 Brno
T 545 321 203 F 545211208 Einfo@enbra.czc www.enbra.cz
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6. Zpusob provedeni dila

MontaZz RTN a pasportizace parametr( vytapénych mistnosti neni zpravidla delsi nez
1 den/vchod. Velikosti objektu je vidy pfizplsobeno mnozstvi nasazenych
montdznich sil.

O presném pribéhu a terminech montainich praci jsou uZivatelé bytl vidy
informovani vcasnym vyvésenim ,MontaZinich harmonogrami”. Dilo je vidy
realizovano a preddno v predem stanoveném terminu. Firma ENBRA disponuje
dostatecnou kapacitou montaznich skupin pro dodrieni stanovenych termind
montdze. Fa ENBRA nese automaticky béhem provadéni praci zodpovédnost za
pfipadné vzniklé Skody a BOZ.

Struktura rfeseni realizace zakazky:

Pfi definované zakdzce budou provedeny nasledujici ukony:

» Dodavka a montaz elektronickych rozdélovact topnych nakladu

» Pripadna demontdz stavajicich RTN, odecet jejich hodnot, zapis hodnot

» Pasportizace otopnych téles a vyplnéni formulare s iUdajem specifikace bytu a jeho
otopnych téles potfebné pro spravedlivé rozuctovani topnych nakladl

» Likvidaci montaznich odpad

» Preddni komplexné zrealizovaného dila zadavateli

ENBRA, a. s., Durdédkova 5, 613 00 Brno
T545 321203 F545 211 208 Einfo@enbra.cz www.enbra.cz
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7. Nabidkova cena

DODAVKA A MONTAZ POMEROVEHO MERENI — RTN

RTN QUNDIS Caloric 5 basic (WHE30Z) — dvoucidlovy elektronicky RTN

Tato ¢astka vyjadfuje nami nabizenou cenu — naklady v rozpoctu na jedno otopné
téleso (OT) za predpokladu osazeni celého objektu.

jednotkova cena CALORIC 5 BASIC 279, — K¢ / ks bez DPH
premontaz/montaz + pasportizace 60, — K¢/ OT bez DPH
celkem 339,-Ké/ 1ks bez DPH 389,85 K¢ /1 ks s DPH

RTN QUNDIS Caloric 5 walk-by (WHE4652) — radiovy dvoucidlovy
elektronicky RTN

Tato ¢astka vyjadifuje nami nabizenou cenu — naklady v rozpo¢tu na jedno otopné
téleso (OT) za predpokladu osazeni celého objektu.

jednotkova cena CALORIC 5 walk-by 379, — K¢ / ks bez DPH
pfemontaz/montaz + pasportizace 60, — K¢ / OT bez DPH
celkem 439,-Ké/1ks bez DPH 504,85 K¢ / 1 ks s DPH

Ceny plati v pfipadé osazeni celého objektu - cca 228 ks OT.

AKCNi NABIDKA

AkcEni ceny plati v pripadé realizace zakazky nebo podepsani
smlouvy o dilo do 30.6.2014.

ENBRA, a. s., Durdédkova 5, 613 00 Brno
T545 321203 F545 211 208 Einfo@enbra.cz www.enbra.cz
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8. Zajisténi provozu systému
rozuctovani

Provoz systému rozuctovani otopnych ndakladd v navaznosti na instalované
elektronické RTN je feSen na zdkladé samostatné smlouvy o poskytnuti sluzby
rozuctovani.

Ceny jednotlivych polozek sluzeb spojenych s rozuctovanim RTN vcetné alternativni
moznosti vyuZiti sluzby rozuctovani bytovych vodoméri naleznete nize:

Provozni naklady systému rozuctovani

1.rok

Cena za vloZeni do databaze 1 ks pfistroj 10 K¢
Cena za odecty a roztctovani RTN(vizual) 1ks 40 K¢
Cena za odecty a rozuctovani RTN(radio) 1ks 35 K¢
Cena za odecty a rozuctovani VDM (radio i vizual) 1ks 19 K¢
2.rok a
dale
Cena za odecty a roztctovani RTN(vizual) 1ks 40 K¢
Cena za odecty a rozuctovani RTN(radio) 1ks 35 K¢
Cena za odecty a rozictovani VDM (radio i vizual) 1 ks 19 K¢

Sluzby na vyzadani

Zména najemnika v databazi 50 K& zména
Zmeéna pfistroje v databazi 15 K& pristroj
Cena za elektronicky vystup 120 K& objekt
Cena za tistény vystup 100 K& objekt
Cena za vypocet plochy pro teplo (ZPP) 45 K& byt

Meziodecet RTN nebo vodoméru (bez dopravy) 50 K& pristroj
Dopravné a montaze 10 K& km

Veskeré vySe uvedené ceny jsou bez DPH, vySe DPH se fidi zdkonem
¢. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Cena sluzby je ddna ndsobkem jednotkové ceny a poctem osazenych RTN

ENBRA, a. s., Durdédkova 5, 613 00 Brno
T 545 321 203 F 545211208 Einfo@enbra.czc www.enbra.cz
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9. Platebni podminky

Platebni podminky budou presné zakotveny v konkrétni smlouvé o dilo.

» Standardni forma Ghrady je do 14 dnli ode dne predani dila
(pfip. 20-50 % zaloha)

» Individualni rozdéleni termint plateb v rozmezi definovaného ¢asovaného
horizontu
Priklad: (50 % zaloha) + (25 % splatnost 14 dn() + (25 % splatnost 60 dn()

10. Zarucni podminky

Standardné na sortiment RTN poskytujeme zaruku v délce 120 mésica.

Na provedené prace poskytujeme zaruku 24 mésicti od terminu dokonceni a predani
kompletné zrealizovanych praci.

Na vSechny provedené prace a dodavky nasi firmy Vam zajistime zadrucni i pozarucni

Servis.

11. Termin plnéni — montazni
harmonogram

Montdazni prace budou striktné provedeny dle montazniho harmonogramu, fesiciho

cvvs

bude vytvofen po konzultaci s investorem a pfiloZzen jako dodatek smlouvy o dilo.

Firma ENBRA disponuje dostateCnymi montaznimi kapacitami pro kvalifikovanou
a jakostni dodavku dila ve specifikovaném meéfitku. S realizacemi podobného formatu
mame nadstandardni zkusenosti.

ENBRA, a. s., Durdédkova 5, 613 00 Brno
T 545 321 203 F 545211208 Einfo@enbra.czc www.enbra.cz
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12.Zavér

Aby dosazZené Uspory byly co nejvyssi, je tfeba zajistit spinéni dlleZitych podminek:

» pouZit vyrobky jejichz provozni vlastnosti odpovidaji normam kvality

» zabranit neodbornym zasahlim do méfticich zafizeni

» provadét montdzni prace a vlastni rozactovani dle podminek vyrobce a platné
legislativy, kvalitné a presné

Vsechny tyto podminky nase nabidka spliiuje!!!

S instalaci vyrobkd pro spravedlivé rozuctovani nakladd na spotiebni energie mame
bohaté a ty nejlepsi zkusenosti. Zarucni lhaty a Zivotnost nami instalovanych vyrobki
zarucuji dlouhodoby efektivni provoz zafizeni pfi velmi kratké dobé ndvratnosti
investice.

Bezudrzbové kvalitni provedeni a minimalni poruchovost garantuje kromé Uspor
energii potfebnych pro vytapéni, také dlouhodobou Zivotnost zatizeni, coz nemalou
mérou prispéje k dobré naladé a pohodé v bytech najemnika.

Firma ENBRA, a.s. dékuje za moZnost zpracovani této nabidky. Jsme ptipraveni byt
Vam napomocni pti konzultaci hledani nejefektivnéjsino feseni a jsme pfipraveni
provést k Vasi pIné spokojenosti kvalitni dodavku dila.

V Praze dne 4.4.2014

Cerna Marcela
oddéleni rozuctovani spolecnosti ENBRA, a.s.
M +420 731 534 774 E cerna@enbra.cz

ENBRA, a. s., Durdédkova 5, 613 00 Brno
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Komplexni reseni
s usporou nakladu az 40 %

Ceny energii neustale rostou. Usetiit vam pomohou jen chytra reseni.

Navrhneme a dodédme Vam komplexni systém topeni a ohfevu vody na kli¢. Nase feSeni jsou optimalizovéna
pro Vase potieby, poZzadavky komfortu a dosazeni maximalnich Uspor.
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Optimalizaci

spotreby energif vam ,
snizime naklady

Firma ENBRA, a.s. od svého zalozeni
pusobi v riiznych oblastech hospoddmého
nakladani s teplem, vodou a energii. Postupnym
osvojovanim dalsich specializaci a naslednym
narlistem profesionality az k nejvyssi odbornosti
vytvorila firma kvalitni zézemi pro realizaci i téch
nejnarocnéjsich zakazek.

Aby doséhla pokud mozno nejvyssi kvality a spo-
lehlivosti dodavanych systémd, vénuje ENBRA
znacnou pozornost peclivému vybéru svych
obchodnich partnerd a dodavanych produktd

a zafizeni.

Tim byly vytvoreny podminky pro komplexni pfi-
stup k zakdzkam, k ucelenym dodavkdm systémd
a sluzeb, které dnes spolecnost ENBRA nabizi.
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Vytapéni a ohiev vody

B Poradenstvi a projekce

B Doddvka komplexniho sortimentu produktd:
Kotle Ohrivace vody
Solérnf systémy Tepelnd Cerpadla

B Engineering, realizace a montaz

B Regulace systémd topeni

B Rekonstrukce rozvodu a topeni

Rozuctovani spotieby tepla a vody
Zajistujeme vypracovani technické dokumentace,
dodavky a montaze indikdtord topnych nékladd,
vodomeérd a méricl tepla, zajisténi pasportizace a
energetického zhodnocen.
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QO / tlakové i drain-back systémy
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nizkoteplotni i vysokoteplotni,
kompaktnii splitové

N\

Méreni a regulace

B Poradenstvi a projekce

B Doddvka komplexniho sortimentu produktt:
Vodoméry Méfice tepla Armatury

B Engineering, realizace a montaz

Diagnostika a hydraulické vyvazovani

Metrologické sluzby

Ve vlastnf siti autorizovanych metrologickych
stredisek K56 poskytujeme sluzby cisténi, opravy,
kalibrace a ovéfeni na méridlech prote¢eného
mnozstvi vody a méficich tepla a chladu od

DN 15 do DN 350.
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