VIPA CZ s.r.o.

Systém méreni a vypoctu Uhrady za vytapéni

VIPA EC Infra

Elektronicky vicecidlovy indikator topnych nakladi slouzi k rozpoc¢tu nakla-
di na vytapéni v objektech s centralni dodavkou tepelné energie. Umoziiuje
kazdému uzivateli bytu podilet se na thradé nakladi na vytapéni celého
objektu pouze castkou, ktera odpovida jeho hospodareni s tepelnou energii.

Indikator topnych nakladi VIPA EC Infra integruje teplotu zpétné vody
z otopného télesa, ktera je hlavnim ukazatelem vyuziti instalovaného vy-
konu.

Technika na vasi strané

Moderni microprocesorem rizeny indikator s paméti obsahujici informaci
o naméru k datu zictovani. Je vybaveny vysoce citlivymi teplotnimi ¢idly
a spliiuje veskeré pozadavky na ziskani kvalitniho ndméru pro spravedlivy
rozpocet nakladli na vytapéni. Indikator je vybaven elektromechanickou
pojistkou, ktera hlida pokusy o demontaz pristroje.

Odecet pomoci infrarozhrani vyrazné zrychluje a zpresnuje provadéni ode-
¢t namérenych hodnot.

Kvalita a presnost rozuctovani

Indikatory VIPA pouZzivaji jedinecny pristup k indikaci pomérné spottreby
tepla a naslednému rozpocitani nadkladli na vytapéni. Rozhodujicim fakto-
rem neni teplo dodané otopnym télesem, ale vypocitana primeérna teplota
méfené mistnosti odvozena z teploty zpétného potrubi.

Komplexni reseni

Indikator topnych nakladi je pouze jednim z faktort kvalitniho a spraved-
livého rozuctovani nakladl na vytapéni. Nabizime dlouhodobé komplexni
zajisténi spravedlivého rozuctovani nakladi pomoci vlastniho software
VipaCalc optimalizovaného pro rychlé a bezproblémové provadéni rozpoc-
th v desitkach tisic byta.

Diky tomu muZete prenechat veskeré starosti s rozictovanim na nas. Ziska-
te laicky ovéritelné, fyzikalné a technicky odiivodnitelné stanoveni thrady
za poskytovanou sluzbu vytapéni.

VIPA CZ s.r.o. md 100% ceského vilastnika. Mdme mnohaleté zkuSenosti ve vyvoji a vyrobé vlastnich
indikdtorii topnych ndkladii a rozictovdni ndkladi na vytdpéni. V pripadé zdjmu o podrobnéjsi
informace, prosim nevdhejte a kontaktujte nds.
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Pfinosy

» moznost bezpe¢ného nahlaseni odectu

e vylouceni chyb zptlisobenych ruénim zpracovanim
e zrychleni zpracovani nameéfenych hodnot

¢ plné kontrolovatelny odecet bez moZnosti zasahu
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' Infraodecet
Citelny displej
& Kodovany namér
Vyrobeno v CR
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Zobrazované udaje

Evidené¢ni koéd
pétimistny alfanumericky

vyrobni ¢islo indikatoru

Minuly namér

métené obdobi. V prvnim
roce indikace je zobrazena
hodnota ,0“

Kontrolni kéd

slouzi ke kontrole naméru

a umoziiuje kontrolovatelny
odecet uzivatelem bytu

Kontrolni teplota *
priimérna teplota mistnosti
za probéhlé méfené obdobi.
oc V prvnim roce indikace je
zobrazena hodnota ,0°C*

Aktualni namér
oznacuje ndmér od zacatku
méfeného obdobi

Dalsi volitelné zobrazované udaje:
» KZ - kontrolni teplota zpatecky
e PZ - primérné teplota mistnosti
» TZ - teplota zpatecky
e PZ - primérna teplota zpatecky
¢ ZD - zuctovaci datum
¢ AD - aktualni datum
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Udaj (dvé pismena, tii Cislice)

namér indikatoru za probéhlé

Tecnické udaje
Doba Zivotnosti
Napajeni

Displej

Stupnice

Ochrana

Rozméry pouzdra (mm)
Rozhrani

Pamét pfistroje
Kalendarni funkce
Letni indikace

Zimni indikace

Provozni teplota

10 let + rezerva
3V lithiova baterie

LC displej
5 numerickych zn. + 2 alfanumerické zn. + symboly
zvysena odolnost vysokym teplotam

jednotna

mechanicka plomba, elektromechanicka pojistka s detekci
manipulace

71* 44 %48
optické
nameér k datu zauctovani

nastavitelny zacatek a konec topného obdobi
nastavitelné datum zauctovani

At > 4K (teplota zpétného potrubi - teplota mistnosti)
teplota zpétného potrubi > 10°C (nebo nastavitelna)

0°C-80°C

Ovladani tlacitkové
Provedeni 2-Cidlové (3-Cidlové pro kratké zpétné potrubi)
Kryti IP 31 (namontovany indikator)

Zmeéna technickych parametr( vyrobku vyhrazena.

Oblast pouziti

Indikator je urcen pro objekty s dvoutrubkovou otopnou soustavou. Pro jed-
notrubkové vertikalni nebo horizontalni soustavy doporucujeme odbornou
vstupni konzultaci. Je uréen pro vétSinu otopnych téles a konvektori. Nelze
pouZit pro otopna télesa vybavend dodate¢nym zdrojem tepelné energie
nebo proménnym tepelnym vykonem. Napt. koupelnové Zebtiky doplnéné
o topnou patronu nebo konvektory s ventilatorem.

Provedeni

Standardné se dodava indikator dvoucidlovy. Prvni ¢idlo méfi teplotu zpét-
né vody, integruje jeji priimérnou teplotu v topném obdobi a nacita ¢iselny
udaj pro vypocet podilu vytapéné mistnosti na celkovych vytapécich na-
kladec. Druhé ¢idlo slouzi k urceni primérné teploty mistnosti v topném
obdobi a jako spoustéci ¢idlo indikatorid k nacitani pomérového ciselného
udaje, kdyz se v letnim obdobi topi.

Tric¢idlovy indikator se pouziva pii montaZi indikatoru do tésné blizkosti
zpétného potrubi, tim se vylou¢i mozny chybny namér v diisledku zpétného
prohrivani zpétného potrubi pfi Gplném uzavieni otopného télesa.
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