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RozPoCiTAVANI UHRADY ZA VYTAPENiI POMOCIi POMEROVYCH INDIKATORU

Pomeérove indikatory motivuji k Gsporéam tepla tim, Ze umozni kazdému uzivateli bytu (mistnosti) podilet se na
Uhrade vytapéni celého objektu pouze castkou, ktera odpovida jeho hospodareni s teplem. Vysledkem je snizeni
celkovych nakladd na vytapéni ve vysi 15-30%.

Systém VIPA byl vyvinut na zakladé podrobné analyzy prednosti a nedostatk( dosud pouzivanych typu indikato-
ru. Rozpocet Uhrady za vytapéni se provadi podle dosahované teploty jednotlivych mistnosti ziskané z nameru
pomeérovych indikatortd umisténych na zpétne trubce otopného telesa. Byl vyvinut pro technickeé a legislativni
vysledkd a moznost kontroly uzivatelem bytu, a to zvlast pro kazdou mistnost. Pro porovnani vySe uhrady za
vytapeéni mezi jednotlivymi mistnostmi jsou smeérodatné Gdaje na individualnim Gctu za vytapéni ve sloupcich
"K&/m:" a "dt", ze kterych jsou jednoznacné patrné rozdily ve vytapeni jednotlivych mistnosti. Pro porovnani
vyse Uhrady za vytapéni mezi jednotlivymi mistnostmi a celym domem je smérodatné porovnani tdaje "K&/ m:"
s prumeérnou hodnotou celého domu.

MONTAZ

Montéz pomerovych indikatord je jednoducha, nevyzaduje zadné Upravy otopnych téles a mdze byt provedena
i za provozu otopné soustavy. Umisténi indikatord vyzaduje valny Usek zpétné trubky otopného télesa s mini-
malni standardni délkou 6 cm. V pripadé kratsich Usekl je provadéna specialni montaz.

PRINCIP FUNKCE
INDIKATORU VIPA C A VIPA CT

Funkéni ¢asti obou indikatorl je specialné upra-
veny opticky snimac pracujici na principu zmeény
optické hustoty v zavislosti na teploté vratné vody
Ustredniho topeni a dobé provozu. Zmeéna opticke
hustoty se projevuje zmeénou zabarveni snimace -
postupnym zesvetlovanim.

Po skonceni topného obdobi je snimac elektronicky
vyhodnocovan primo u uzivatele bytu prenosnym
pristrojem s presnosti lepsi nez 1 %.

Typ VIPA CT je navic opatfen dalSim snimacem, kte-
ry v kombinaci s nomogramem umisténym na vicku
indikdtoru umoznuje odecist okamzitou pomeérnou
spotrebu tepla v zavislosti na venkovni teplote.

Indikdtory VIPA jsou schvaleny Hlavnim hygieni-
kem Ceské republiky (&) HEM-344.2-1011.93),
registrovany Statnim metrologickym inspektoratem
(€. 162-40,/92-6.8.1992).

elektronicky prenosny denzitometr
urceny k vyhodnocovani indikatort

indikator VIPA C
v sestaveném a rozloZzeném stavu

indikator VIPA CT
v sestaveném a rozlozeném stavu

Patentoveé chraneny system VIPA byl ocenén zlatou
medaili na svétové vystave ,EUREKA 97" v Bruselu.



RozsAH POSKYTOVANYCH SLUZEB

ZAKLADNI SLUZBA

Zakladni sluzba zahrnuje montéz indikatorud, kazdorocni rozpocet Uhrady za vytapéni, zhotoveni souhrnnych
Gctd pro majitele (spravce) objektu a individualnich uétd pro kazdého uzivatele bytu (viz ukazka).

INDIVIDUALNI UCET ZA VYTAPENI

Z&tovaci obdobi: 1/2003 - 12/2003
Uzivani bytu od 1.1.2003 do 31.12.2003

idaje

Vlastnik nebo osoba vlastnikem povérena Konecny spotfebitel - uZivatel bytu ¢gislo: 3 v v ’
Spole&enstvi nebo SBD PRIJMENi Jméno 0 merenem
Adresa spolecenstvi Ulice ¢.p.
liddje PSC Mésto PSC Mésto by’ u
Dodané teplo 1024,00 GJ Vytapéna plocha bytu 59,42 m?2

0 méreném
celku

Naklady na vytapéni 411729,39 K¢ Zapoditatelna podlahova plocha bytu 69,10 m?2
PPomeécga cena tepla 402,08 Ke/GJ Vyhlaska 372/2001 Sb., §4 odst.4 102,17 %
Zakladni slozk3“thwa 40 % 164 691,76 K¢

Spotiebni slozka uhrady 60"

247 037,63 K¢ Soucet (Dp-Dk) zu¢tovaci jednotky 13 348,00

Celkova vytapéna plocha 1449,60 m?2 Soucet Ds zUctovaci jednotky 29 521,70

Celkova zapocitatelna podlahova plocha 171548 m?2 Mérna spotieba tepla 0,60 GJ/m?2

Primérna teplota venkovniho vzduchu 2,51 °C
Zakladni slozka uhrady za byt: 164 691,76 / 1 715,48 * 69,10 * 1,000 = 6 633,83 K¢

’ J

Spotrebni slozka Ghrady podle mistnosti: ”dd/e
Mistnost Plocha (m?)  Dp Dk Dp-Dk Ds t dt Ké/m? Uhrada K¢ . "
obyvaci pokoj 19,42 378 190 188 457,52 233 23 197,14 382849 o (ep / 0'”[ cﬁ P omer ecﬁ
pokoj 17,20 370 198 172 392,17 228 18 190,80, T N . -
loznice 1400 372 275 97 197,87 17,8 em==3; 118,27 165576 lednat/[vycb
kuchyfi 8,80 414 210 204 184,66 22,3 13 175,59 1545,22

661 1232,21 10 311,18

mistnosti

udaje
o vytdpénych
mistnostech

celkovd
uhrada
za vytdpéni

Spotrebni slozka ﬂhradym 10 311,18 * 1,000 = 10 311,18 K&
E—

Zaplacena zéloha na vytapéni:

19 488,00 K¢ Vytapéni za byt celkem: 16 945,01 Ké

Sluzby VIPA: 273,00 Ké

Vas preplatek €ini: 2 270,00 K&

2UCTOVANI
ZALOHY

Reklamaci vyuctovani je mozno uplatnit u spravce objektu do 21 dnl od jeho obdrZeni.
ZpUsob finanéniho vyporadani nedoplatku nebo pfeplatku bude uveden v roénim vyuétovani sluzeb.

Interni daje: K1 = 8,37 K2 = 1,00 Gm = 27,57 A = 14,94 ID bytu = 699 034
B1 = 060 GJm?> B2 = 0,71 GJ/m? C1 = 240,01 K&/m? C2 = 284,03 K&/m?
Zpracoval: VIPA CZ s.r.o. Dne: 10.11.2004

VIPA CZ s.r.o. Kadlicka 20, 460 15 Liberec 15, tel. / fax: 482 750 457-8, e-mail: vipa@vipa.cz, web: www.vipa.cz
Zpracovano programem VIPACALC 2.0, (c) 1999 - 2004 Jan Salva, http:/www.avias.cz

DOPLNKOVE SLUZBY

Doplnkovymi sluzbami jsou: odecty bytovych vodomeru, rozpocet Uhrady za teplou a studenou vodu,
z(ctovani a rozpocet dalsSich sluzeb v rozsahu pozadovanem zakaznikem.



PREDNOSTI INDIKATORU VIPA

* nizka cena

* vysoka rozlisovaci schopnost

¢ dokonala ochrana proti nezadoucimu ovlivhovani

 objektivni elektronické vyhodnocovani

* vylouceni chyby odectu zpUusobené paralaxou

* moznost 100% nasledné kontraly

* prukaznost vztahu mezi dosahovanymi teplotami vytapénych mistnosti a vysi uhrady za vytapéeni

* vylouceni chyby zplsobené zménou polohy stredni teploty otopného télesa a rdznou konstrukci
otopnych téles

* rozuctovani neznevyhodnuje uzivatele okrajovych bytd, nebot naklady jsou rozdelovany podle teploty
kazdé mistnosti, ziskané neprimo z teploty vratné vody jednotlivych otopnych téles

* dokonalou izolacni schopnosti plaste indikatoru je minimalizovana teplotni zména hodnoty cidla
v letnich mésicich

POKYNY PRO OBJEDNAVKU

Objednavka by méla obsahovat pozadovany pocet indikator( podle dimenze potrubi (Js 10, Js 15, Js 20,
Js 25), pozadovany termin dodani, presnou adresu mista instalace a prislusné Gdaje odberatele.
Doporucujeme, aby odbératel uvedl konkrétni osobu, se kterou je mozno upfesnit termin montaze.

Po vzajemné dohodé je mozné, aby odbératel provedl montaz indikatort sam.

Pred realizaci této kompletni sluzby uzavifreme s odbératelem smlouvu o dilo podle obchodniho zakoniku.
V pripadé jakékoliv pochybnosti o vhodnosti pouziti pomeéroveho méreni v konkrétnich podminkach dane
lokality nabizime bezplatnou konzultaci v predem dohodnutém terminu.

PODKLADY POTREBNE K ROZPOCITANI NAKLADU NA VYTAPENI

Podklady potrebné k rozpocitani nadkladd odpovidaji rozsahu poskytované sluzby.

Pri prvni instalaci si vyzadame od majitele objektu Udaje o plochach jednotlivych mistnosti, protoze vypo-
Cet Uhrady provadime pro kazdou mistnost zvlast.

Po skonceni topného obdobi provadime rozpocet uhrady nakladd na jednotlivé byty (mistnosti). Pokud
jsou soucasti podkladd k rozuctovani i Udaje o vySi zaplacenych zaloh a o zmeénach uzivateld bytd v pro-
behu topného obdobi, zahrneme je do vyuctovani. Kazdy uzivatel bytu pak obdrzi individualni Ucet, ktery
mu poskytuje objektivni informaci o zplisobu vypoctu Uhrady a umoznuje mu zpétnou kontrolu jednotlivych
polozek.

PREDPOKLAD SPRAVNEHO ROZPOCITAVANI NAKLADU

Predpokladem spravneho rozpocitavani nakladu je, jako u vsech typl pomerovych indikatord, aby insta-
lovany vykon otopnych téles byl v souladu s tepelnymi ztratami jednotlivych mistnosti. Pokud tento
predpoklad neni ve vetsi mire splnen, dochazi obecné k prerozdéleni uhrady za vytapeni ve prospéch
uzivateld s vySSim instalovanym vykonem otopnych téles. Tyto problémy reSime po predchozi konzultaci
jako soucast nasich doplikovych sluzeb.

System VIPA umoziuje rozpocet Uhrady za vytapéni i tehdy, nejsou-li vSechny byty osazeny indikatory.



